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 1. Общ
ие технические требования на проектирование строительной части  лифтовых установок изложены

на листе АТ-6.01-001.
 2. На чертеже (лист 3) дана развертка этажа с высотой не более 6000 мм. При высоте этажа более 6000
мм предусмотреть дополнительные закладные детали (обозначены пунктиром) с шагом 

l не более 3000 мм.
При высоте этажа 3000 мм и менее закладные детали для крепления направляющ

их выполнять только в
уровне чистого этажа. Отверстия для установки настилов в этом случае выполнять в соответствии с
чертежом.
   Расстояние между отверстиями для установки настилов по высоте должно быть не менее 1800 и не более
3000 мм.
   При высоте этажа менее 6000 мм первый шаг закладных деталей должен быть не менее 2600 мм.
 3. На верхнем этаже вместо верхних отверстий для настилов предусмотреть закладные детали для креп-
ления направляющ

их на расстоянии 500 мм от низа перекрытия шахты до низа закладных деталей. Разбив-
ку остальных закладных деталей и отверстий выполнять согласно пункту 1.
 4. Ш

ахты выполнять для проходных кабин с выходом на две противоположные стороны (как указано на чер-
теже) или для непроходных кабин с выходом на одну сторону.
 5. При проходных кабинах разность отметок посадочных площ

адок с противоположных сторон шахты долж-
на быть не менее 1200 мм.
 ***d - толщ

ина перекрытия, мм.
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адь 140х140мм
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На детали крепления направляющ
.

645

1450 проем

1400 дверь

На опоры привода
см. лист 2

Динамическая
нагрузка

Кратковременные
нагрузки при
посадке кабины
на ловители

Нагрузки,
действующ

ие
разновременно
и аварийно.

**Нагрузки P
1  и P

4  действуют разновременно с нагруз-
ками P

2  и P
3 .

Расчетная временная нагрузка на пол машинного поме-
щ
ения и крышку люка - 5000 Н/м
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Лист

Т.контр.

Утв.
Н.контр.

Пров.
Разраб.

Нестерова
Тамбулатов

Подп.
N докум.

Кабина 1445х2470х2100
Q=500кг, V=0,5м/с
Лифт больничныйКопировал

3
1

Масса

Листов

Ф
ормат А3

Лит.

Лист

3000
высота подъема до 45 м1300 3600

950
890

1445
1620

2470

A-A
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200

ББ

не менее

50

не менее

2250 проем

50

A
A

чистого пола
Уровень 

Контур кабины

в приямок
Скобы для спуска 

чистого пола
Уровень 

остановки
Уровень нижней 

Уровень верх-
ней остановки

Внимание! ОАО"КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

Нестерова
Апальков

06.11.18
06.11.18

06.11.18
06.11.18

1250 проем
двери в свету
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Планы машинного помещ
ения

Вариант I

3 отв. 60х100

Контур приложения
нагрузки Р

1

Точка привязки
монорельса

Контур приложе-
ния нагрузки P

2

Ось кабины

Вход в
лифт

2 отв.
140х140

Контур приложения
нагрузки Р

4

Контур приложения
нагрузки Р

3

Ось противовеса

2700 не менее

Ось кабины,
шахты

Внутренний
контур шахты

1350
Дверь

полотно 900х1800
500

Ввод электро-
энергии на высоте
1800 мм от пола

Ввод заземления

Выключатель
освещ

ения

Монорельс: двутавр
№

18...20 ГОСТ8239-72
под таль г/п 1000кг.

Вход в
лифт

1350

Вход в
лифт

Вариант I a - зеркальное отражение
остальное см. вариант

 I

1350Вход в
лифт

Вариант II
остальное см. вариант

 I

Вариант II a - зеркальное отражение
остальное см. вариант

 I

950

950

13501350

Вход в
лифт
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Развертка типового этажа шахты с закладными деталями

Ось кабины

Уровень
остановки

  Закладные детали для
крепления дверей шахты

Закладные детали для
крепления направляющ

их

Отверстия для установки
настилов

и кабины
Ось шахты
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820
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1000

3000 не более

800

l (см.Т.Т. п.2)

800

Уровень
остановки

Ось кабины

Отверстие для
вызывного поста

100 Ниша

З-З(1:10)

1350

Ось шахты, кабины
Ось шахты, кабины

950


